
Messersi SH51

Opis Dane techniczne

Maszyna do kapturowania na gorąco - zakładanie, termokurczenie

Maszyna do kapturowania MH3 łączy w sobie 
wszystkie etapy technologii Thermo Shrink:
- odbieranie foliowych kapturów z podajnika
- otwieranie i zakładanie kaptura na ładunek
- termokurczenie kaptura

Dzięki połączeniu tych etapów, maszyna do kapturowania MH3 obsługuje aż do 140 
ładunków w ciągu godziny. Opcjonalnie MH3 może być wyposażona m.in. w moduł 
podnoszący ładunek w celu głębszego zakładania kapturów pod paletę, a także dodatkowe 
rolki z folią, które mogą stanowić zapas kapturów tej samej wielkości, lub zestaw różnych 
wielkości kapturów stosowanych w zależności od wielkości ładunku.

Wydajność

Typ folii:

Grubość folii:

Potrzebny gaz:

Ciśnienie robocze:

Zapotrzebowanie:

Powietrze

Ciśnienie robocze:

Zapotrzebowanie:

Zasilanie:

140 ładunków / h

Termokurczliwy stretch PE

80 - 160 mikronów

Propan, metan

100 - 350 Mbar

ok. 0,15 m3 / cykl (propan)

5 - 7 bar

70 NI / cykl

400V+N+PE, 50Hz
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Opcje wyposażenia

Moduł podnoszący ładunek

Wykrywanie wysokości ładunku

Dodatkowe rolki z folią
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